Folia Zabezpieczajaca i Ochronna
3M™ Safety S80

Wiasciwosci folii:

Opis

Folia ochronna 3M™ Safety S80 jest zaprojektowana
do zastosowania po wewnetrznej stronie szyby okiennej. Folia jest
przylegajaca, sprezysta i odporna na starzenie sie. Wysoka
odpornos¢ folii na rozciaganie i pekanie wzmacnia odporno$¢ szkta
na uderzenie i nacisk. Roéwnomierna dystrybucja promieni
stonecznych do wnetrza pomieszczenia redukuje efekt o$lepienia.
Dodatkowo folia znacznie ogranicza emisje promieni UVA,
ktére sg gtdwnymi czynnikami wplywajacymi na odbarwianie
przedmiotow.

Folie ochronne 3M™ skutecznie chronig przed zranieniem
odtamkami szkta i szkodami powstatymi w wyniku rozbicia szyby.
Folia zatrzymuje kawatki szkta zapobiegajac rozprysnieciu si¢ szyby
na drobne odtamki.

Wiasciwosci (instalacja na bezbarwnej szybie o grubosci 6 mm):
Catkowita odbita energia stoneczna: 21 %

Grubos¢: 0,2mm /200 p
Kolor: Bezbarwna
Materiat : Poliester

Klej: Klej akrylowy

Twarda powtoka odporna
na zarysowania

Warstwa utwardzajaca

Instalacja

Folie okienne 3M™ s3 instalowane przy uzyciu wody i detergentu.
Petne przyleganie folii do szyby jest osiggane po okoto 20 dniach
przy temperaturze 18°C (w suchych warunkach pogodowych).

Czyszczenie

Folie okienne 3M™ mogq by¢ czyszczone po 30 dniach od
instalacji przy uzyciu standardowych detergentéw do mycia okien,
lecz bez uzywania $rodkdw zawierajacych czasteczki Scierne.

G-value: 0.79 Nie nalezy uzywa¢ szorstkich gabek, tkanin lub szczotek. Zaleca sie
Redukcja oslepienia: 2% korzystanie z syntetycznych gabek, miekkich Sciereczek
Blokada promieni UV 98 % lub gumowych $ciggaczek do czyszczenia. Nie nalezy czysci¢ folii
3M na sucho.
Rodzaj Rodzaj folii | Wspotczynnik | Odbijanie Odbijanie Emisyjno$¢ | U-value | G-value | Catkowita
przeszklenia zacienienia Swiatta na Swiatta do odbita
zewnatrz wewnatrz energia
stoneczna
Pojedyncza szyba
Bezbarwna Bez folii 0.94 8 % 88 % 0.84 1.06 0.82 18 %
Safety S80 0.91 9% 87 % 0.89 1.04 0.79 21%
Przyciemniona Bez folii 0.69 5% 50 % 0.84 1.06 0.60 40 %
Safety S80 0.72 6% 52 % 0.89 1.04 0.63 37 %
Podwadjna szyba
Bezbarwna Bez folii 0.81 14 % 78 % 0.84 0.50 0.70 30 %
Safety S80 0.80 15% 7% 0.89 0.48 0.70 30 %
Przyciemniona Bez folii 0.55 8 % 45 % 0.84 0.50 0.48 52 %
Safety S80 0.58 9% 46 % 0.89 0.48 0.50 50 %

Informacije ogdine: Wszystkie folie ochronne 3M zostaly sprawdzone pod katem zgodno$ci z normami EN12600 i / lub EN356. Aby uzyska¢ szczegétowe informacije lub certyfikacje dla

konkretnej aplikacji prosimy o kontakt z lokalnym specjalista z firmy 3M.

Wszystkie przedstawione dane techniczne sa wynikiem kombinacji odpowiednich europejskich ilub amerykariskich metod testowych. Przed uzyciem produktu klient / instalator powinien
upewnic sie, ze dany produkt jest wtasciwy dla planowanego zastosowania. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym specjalistg ds. folii okiennych w firmie
3M. Wszelkie kwestie dotyczace gwarancji oraz odpowiedzialnosci za produkt i skutki jego zastosowania sg uregulowane postanowieniami odpowiedniej umowy handlowej, chyba Ze lokalne

regulacje prawne stanowig inaczej.

Dziat Energii Odnawialnej
Folie Okienne
www.3M.com/windowfilms

Dystrybutor Folii Okiennych
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Folia Zabezpieczajaca i Ochronna
3M™ Safety S80

o Chroni przed szkodami powstatymi w wyniku rozbicia szyby

o Utrudnia rozbicie szyby w przypadku wtamania lub ataku
wandalizmu

o Opéznia proces ptowienia elementéw wyposazenia wnetrz dzieki
zmniejszeniu przenikania promieni UV

o Jest odporna na Scieranie i dtuzej zachowuje estetyczny wyglad

o Jest fatwa w demontazu, poniewaz nie pozostawia resztek kleju
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